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9 永久性安装设备或非永久性安装设备：非永久性安装设备。

EMC
注意：

指夹式脉搏血氧仪符合YY0505-2012和YY0784-2010 标准电磁

兼容有关要求。

用户应根据随机文件提供的电磁兼容信息进行安装和使用。

便携式和移动式 RF 通信设备可能影响血氧仪性能，使用时避免

强电磁干扰，如靠近微波炉等；

指南和制造商的声明详见附件。

警示：

血氧仪不应与其他设备接近或叠放使用，如果必须接近或叠放使

用，则应观察验证在其使用的配置下能正常运行；

即使其他设备符合相应的国家标准的发射要求，指夹式脉搏血氧

仪仍可能被其他设备干扰。

指导和制造商声明–电磁辐射

指夹式脉搏血氧仪预期在下列规定的电磁环境中使用，血氧仪的购
买者或使用者应确保在这样的环境中使用它。

发射试验 符合性 电磁环境–指南

GB4824
RF发射

1 组 血氧仪仅为其内部功能而使用 RF
能量。因此，它的 RF 发射很低，并
且可能不会对附近电子设备产生任
何干扰。

GB4824

RF发射
B 级 指夹式脉搏血氧仪适用于所有场

所，包括家庭场所以及直接连接到
公共低压电源的场所。 提供家用建
筑的网络。

GB17625.1

谐波发射
不适用

GB/T1765.2

电压波动/闪
烁发射

不适用

指南和制造商的声明–电磁抗扰度

指夹式脉搏血氧仪预期使用在下列规定的电磁环境中，指夹式脉搏

血氧仪的购买者或使用者应该保证它在这种电磁环境下使用：

抗扰度试

验

IEC60601 试验

电平

符合电平 电磁环境－指南

静电放电

（ESD）

GB/T

17626.2

±6 kV 接触放

电

±8 kV 空气放

电

± 6 kV

接触放电

± 8 kV

空气放电

地面应该是木质、混

凝土或瓷砖，如果地

面用合成材料覆盖，

则相对湿度应该至

少 30% 。

电快速瞬

变脉冲群

GB/T1762

6.4

±2kV 对电源线

±1kV 对输入/

输出线

不适用 不适用

浪涌

GB/T

17626.5

±1 kV 差模电

压±2 kV 共模

电压

不适用 不适用

电源输入

线上电压

暂降、短

时中断和

电压变化

GB/T

17626.11

<5 % UT,持续0.5

周（在UT上,>95%

的暂降）40 % UT,

持续5周（在UT

上,60%的暂降）

70 % UT，持续25

周（在UT上,30%

的暂降）<5 % UT,

持续5s（在UT

上,>95%的暂

降）

不适用 不适用

实验 1 试验电

平

电平 电磁环境-指南

RF传导

GB/T

17626.6

RF辐射

3 Vrms

150 kHz

to 80

MHz

不适

用

便携式和移动式RF通信设备不应

比推荐的隔离距离更靠近血氧仪

的任何部分使用，包括电缆。该

距离应由与发射机频率相应的公

式计算。

推荐的隔离距离

d = P2.1
d = P2.1 80 MHz to 800

MHz

d = P3.2 800 MHz to 2.5

GB/T
17626.3

3 V/m

80 MHz
to 2.5
GHz

3
V/m

GHz

其中，P 是根据发射机制造商提

供的发射机最大输出额定功率，

以瓦特（W）为单位，d 是推荐的

隔离距离，以米（m）为单位。

固定式RF发射机的场强通过对电

磁场所勘测a 来确定，在每个频

率范围b 都应比符合电平低。

在标记下列符号的设备附近可能

出现干扰。

注1：在80MHz和800MHz频率上，采用较高频段的公式。

注2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体

和人体的吸收和反射的影响。

a 固定发射机场强，诸如：无线（蜂窝/无绳）电话和地面移动式

无线电的基站、业余无线电、AM（调幅）和 FM（调频）无线电

广播以及电视广播等，其场强在理论上都不能准确预知。为评

定固定式 RF 发射机的电磁环境，应该考虑电磁场所的勘测。如

果测得血氧仪所处场所的场强高于上述应用的 RF 符合电平，则

应观测血氧仪以验证其能正常运行。如果观测到不正常性能，

则补充措施可能是必需的，如重新对血氧仪定向或定位。

b 在 150KHz～80MHz 整个频率范围，场强应该低于 3 V/m。

产品中有害物质的名称及含量

部件名

称

有害物质

铅

（Pb）

汞

（Hg）

镉

（Cd）

六价铬

（Cr

（VI））

多溴联

苯

（PBBs

）

多溴二

苯醚

（PBDEs

）

电路板

（含

LED）

○ ○ ○ ○ ○ ○

内部连

接线
○ ○ ○ ○ ○ ○

电池 ○ ○ ○ ○ ○ ○

外壳 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572-2011标

准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超 GB/T26572-2011

标准规定的限量要求。

问题 可能原因 解决方法

血氧饱和度和

脉率不能正常

显示

1.手指没有放在正

确的位置上

2.被测者的灌注度

太低

1.重新调整手指放

置位置

2.尝试多次测量，

如果可以确定产品

没有问题，请及时

到医院就诊

血氧饱和度和

脉率显示不稳

定

1.手指插入不彻底。

2.手指在颤抖或被

测试者在移动。

1.重新调整手指放

置位置

2.让被测试者停止

移动，并保持冷静

血氧仪无法开

机

1.电池电量不足或

没有装上电池

2.电池安装不正确

3.血氧仪损坏

1.请更换电池

2.确认极性再安装

电池

3.请联系售后

屏幕突然关闭 1.当超过 8 秒未检

测到信号时，产品

将自动关闭电源

2.电池电量耗尽

1.正常

2.更换电池

产品信息

产品名称

产品型号

购买日期

产品编号

客户信息

姓名

电话

地址

保修说明

尊敬的用户：

为了您能够更好的享受我们良好的服务，请仔细阅读以下内容。凭此

卡及发票为您提供下列售后服务：

产品自销售之日起（以发票日期为准）整机保修一年，终身有偿维护。

有下列情况之一者,实行收费维修;

1、保修期外的产品；

2、由于运输，保管不善而损坏或未按说明书要求进行操作而损坏的产

品；

3、自行拆解的产品；

4、无产品保修卡和发票的产品；

5、无产品编号或编号涂改不清的产品；

本保修卡请客户妥善保管,以做维修凭证！

谢谢您的支持！

经销商：广州市倍尔康医疗器械有限公司
产品名称：指夹式脉搏血氧仪
产品型号：AOJ-70C 
软件发布版本号：V1 
生产日期：见标签
使用期限：2年
注册人/生产企业：深圳市奥极医疗科技有限公司
注册人/生产企业住所：深圳市宝安区西乡街道固戍社区下围园经发智造园
A栋A区301、4层
注册人生产地址：深圳市宝安区西乡街道固戍社区下围园经发智造园A栋
A区4层
联系方式：0755-27786026
售后服务单位：广州市倍尔康医疗器械有限公司
售后服务专线：400-886-3868    销售热线：020-34803118
网址：www.berrcom.com
售后地址：广州市南沙区大岗镇环镇西路38号（生产大楼1）
医疗器械注册证/产品技术要求编号：粤械注准20222070716 
医疗器械生产许可证编号：粤食药监械生产许20203826号

工频磁场

（50/60H

z）

GB/T

17626.8

3A/m 3A/m,

工频磁场应具有在

典型的商业或医院

环境中典型场所的

工频磁场水平特性。

注：UT指施加试验电压前的交流网电压

指南和制造商的声明–电磁抗扰度

指夹式脉搏血氧仪预期在下列规定的电磁环境中使用，血氧仪的购
买者或使用者应确保在这样的环境中使用它。

抗 扰度 IEC6060 符合

50/60Hz

便携式及移动式 RF通信设备和血氧仪之间的推荐隔离距离

指夹式脉搏血氧仪预期在辐射 RF干扰进行管理的电磁环境下使

用。依据通信设备最大输出功率，血氧仪的购买者或使用者可通

过下面推荐的维持便携式及移动式 RF 通信设备（发射机）和指夹

式脉搏血氧仪之间最小距离来防止电磁干扰

发射机的

额定最大

输出功率

/W

对应发射机不同频率的隔离距离/m

150 kHz ～ 80

MHz

d= P2.1

80 MHz ～

800 MHz

d = P2.1

800 MHz～

2.5 GHz

d= P3.2

0.01 不适用 0.12 0.23

0.1 0.38 0.73

1 1.2 2.3

不适用

不适用

10 3.8 7.3

100 12 23

对于上表未列出的发射机额定最大输出功率，推荐隔离距离

d ，以米 (m)为单位，能用相应发射机频率栏中的公式来确定，

这里 P 是由发射机制造商提供的发射机最大输出额定功率，以瓦

特（W）为单位。

注 1：在 80 MHz 和 800 MHz 频率上，采用较高频范围的公式。

注 2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体

和人体的吸收和反射的影响。

不适用

不适用

符号 定义

BF 型设备

IPX1 防滴液

制造

欧盟限制使用有害成分的指令

可回收再利用

商

查阅使用说明

警告 怕雨

易碎物品

向上


